Региональная медицинская информационная система Самарской области 

Описание интерфейсов
ФЭР. Передача вызова из ССМП 

Взаимодействие РМИС и МИС 
Данная спецификация регламентирует взаимодействие между РМИС и МИС при выполнении операций по передаче вызовов неотложной медицинской помощи из ССМП в ЛПУ.

Метод TransferCallAdis
Метод должен быть реализован на стороне web-сервера МИС и предназначен для передачи в неотложную помощь (НП) ЛПУ сведений о неотложном вызове к больному от станций скорой медицинской помощи (ССМП). Сервис РМИС транслирует поступивший запрос от программного комплекса автоматизации диспетчерской службы станций скорой медицинской помощи (ПК «АДИС»)  в HTTP-запрос к web-серверу МИС. Параметры запроса передаются методом POST в виде набора пар «параметр=значение». При передаче используется MIME-тип «application/x-www-form-urlencoded», набор символов «UTF_8». 
Вызов метода содержит два обязательных служебных параметра:

1) имя вызываемого метода передается параметром  «function»;

2) ключ для подключения к сервису МИС – параметром «pass».
Таблица 1 – Входные данные: TransferCallAdis
	№
	Код параметра
	Тип данных
	Обязательность
	Комментарий

	1
	lpu_base
	N(5)
	+
	Код ЛПУ прикрепления по справочнику ЛПУ

	2
	date
	C(19)
	+
	Дата и время записи 

Пример: 2018-05-25T17:40:00

	3
	lpu
	N(5)
	-
	Код ССМП вызова по справочнику LPU

	4
	d201
	C(4)
	-
	Старший диспетчер смены (код)

	5
	dsp1
	C(4)
	-
	Принял (код диспетчера)

	6
	numv
	C(4)
	+
	Номер вызова в смене

	7
	ngod
	C(10)
	+
	Годовой номер вызова

	8
	rgn1
	C(3)
	+
	Город или сельский район места вызова по ОКАТО

	9
	rgn2
	C(3)
	+
	Городской район или поселок места вызова по ОКАТО

	10
	rgn3
	C(3)
	+
	Населенный пункт места вызова по ОКАТО

	11
	ter
	C(2)
	+
	Территория места вызова по ОКАТО регистрации по ОКАТО

	12
	razdel
	N(1)
	+
	Раздел места вызова по ОКАТО

	13
	street
	N(6)
	+
	Улица места вызова по справочнику STREETS

	14
	house
	N(4)
	+
	Дом места вызова

	15
	house_liter
	C(1)
	-
	Литера дома места вызова

	16
	corpus
	N(4)
	-
	Корпус дома места вызова

	17
	flat
	N(4)
	-
	Квартира места вызова

	18
	flat_liter
	C(1)
	-
	Литера квартиры места вызова

	19
	podz
	C(2)
	-
	Подъезд

	20
	etaj
	C(2)
	-
	Этаж

	21
	kodp
	C(10)
	-
	Код подъезда

	22
	telf
	C(12)
	-
	Телефон

	23
	fam
	C(24)
	+
	Фамилия

	24
	imya
	C(16)
	+
	Имя

	25
	otch
	C(18)
	-
	Отчество

	26
	vozr
	C(3)
	+
	Возраст на дату вызова

	27
	pol
	C(1)
	+
	Пол, текстовое поле принимающее значение М или Ж

	28
	kod1
	C(10)
	+
	Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД). Пример: 2001-05-25

	29
	povd
	C(3)
	+
	Код причины вызова, справочник CMPREASN в БД AKTPAK

	30
	t_povod
	C(40)
	+
	Комментарий к причине вызова

	31
	dprm
	C(10)
	+
	Дата вызова (ГГГГ-ММ-ДД). Пример: 2018-05-25

	32
	tprm
	C(5)
	+
	Время вызова (ЧЧ:ММ).
Пример: 10:30


Пример запроса (до кодирования):

function=TransferCallAdis&pass=123&plu_base=302 &date=2018-05-25T1117:40:00&lpu=5008&d201=123&dsp1=122&numv=5&ngod=553&rgn1=401&rgn2=0&rgn3=0&ter=36&razdel=1&street=1039&house=80&house_liter=&corpus=&flat=2&flat_liter= &podz=1&etaj=1&kodp=&telf=&fam=Иванов&imya=Петр&otch=Алексеевич&vozr=25&pol=М&kod1=1993-05-13&povd=04Б&t_povod=боль в груди (в анамнезе ГБ), АД 170/90&dprm=2018-05-25&tprm=1715:40
Таблица 2  – Выходные данные: TransferCallAdis
	№
	Код параметра
	Описание параметра
	Обязательность
	Способ заполнения/Тип
	Комментарий

	1
	CallId 
	Идентификатор вызова НП в МИС
	+
	GUID
	В случае ошибки при обработке сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные

	2
	RegistryPhones
	Телефон регистратора в ЛПУ
	+
	string
	В случае ошибки при обработке сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные

	3
	Registrar
	ФИО регистратора в ЛПУ
	+
	string
	В случае ошибки при обработке сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные

	4
	Error
	Ошибка
	+
	ErrorDetail
	Составной тип

	Блок: ErrorDetail

	4.1
	ErrorCode
	Код ошибки
	+
	integer
	0 – OK;
1 – пациент  не найден;
2 – неверный код ЛПУ;

3 – адрес не найден;
4 – прочее


	4.1
	ErrorCall
	Описание ошибки
	+
	string
	 В случае отсутствия ошибки при приеме сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные


Пример ответа:
<TransferCallAdis>
    <CallId>3a0c7860-8566-4ff0-91cd-eabd74ae0630</CallId>
<RegistryPhones>123-123-12-34</RegistryPhones>

<Registrar>ПЕТРОВА А.А.</Registrar>
   <Error>
 
<ErrorCode>0</ErrorCode>
            <ErrorCall></ErrorCall>
   </Error>
</TransferCallAdis>
Метод CancelCallAdis
Метод должен быть реализован на стороне web-сервера МИС и предназначен для передачи в ЛПУ сведений об отказе от  неотложного вызова к больному от станций скорой медицинской помощи.  В любой момент после передачи вызова в НП, может быть передан отказ от вызова со стороны вызывающего. В АДИС оформляется самоотказ от вызова, после этого сообщение об отказе передается в НП. 
Сервис РМИС транслирует поступивший запрос от программного комплекса автоматизации диспетчерской службы станций скорой медицинской помощи (ПК «АДИС»)  в HTTP-запрос к web-серверу МИС. Параметры запроса передаются методом POST в виде набора пар «параметр=значение». При передаче используется MIME-тип «application/x-www-form-urlencoded», набор символов «UTF_8». 

Вызов метода содержит два обязательных служебных параметра:

1) имя вызываемого метода передается параметром  «function»;

2) ключ для подключения к сервису МИС – параметром «pass».

Таблица 3 – Входные данные: CancelCallAdis
	№
	Код параметра
	Тип данных
	Обязательность
	Комментарий

	1
	lpu_base
	N(5)
	+
	Код ЛПУ прикрепления по справочнику ЛПУ

	2
	call_id
	GUID
	+
	Идентификатор вызова НП в МИС,  GUID

	3
	info
	C(255)
	+
	Причина отказа


Пример запроса (до кодирования):

function=CancelCallAdis&pass=123&lpu_base=302&call_id=3a0c7860-8566-4ff0-91cd-eabd74ae0630 &info=выздоровел
Таблица 4  – Выходные данные: CancelCallAdis
	№
	Код параметра
	Описание параметра
	Обязательность
	Способ заполнения/Тип
	Комментарий

	1
	CallId 
	Идентификатор вызова НП в МИС
	+
	GUID

	

	2
	RegistryPhones
	Телефон регистратора в ЛПУ
	+
	string
	В случае ошибки при обработке сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные

	3
	Registrar
	ФИО регистратора в ЛПУ
	+
	string
	В случае ошибки при обработке сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные

	4
	Error
	Ошибка
	+
	ErrorDetail
	Составной тип

	Блок: ErrorDetail

	4.1
	ErrorCode
	Код ошибки
	+
	integer
	0 – OK;
1 – ошибка


	4.1
	ErrorCall
	Описание ошибки
	+
	string
	 В случае отсутствия ошибки при обработке сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные


Пример ответа:

<CancelCallAdis>

    <CallId>3a0c7860-8566-4ff0-91cd-eabd74ae0630</CallId>

<RegistryPhones>123-123-12-34</RegistryPhones>

<Registrar>ПЕТРОВА А.А.</Registrar>
   <Error>

 
<ErrorCode>0</ErrorCode>

            <ErrorCall></ErrorCall>

   </Error>

</CancelCallAdis >
Метод UpdateStateCallMis
Метод реализован на стороне web-сервера РМИС и предназначен для передачи в АДИС от ЛПУ сведений об изменении в поликлинике статуса  неотложного вызова к больному. Статус вызова может принимать следующие значения: “ВЫЗОВ ПРИНЯТ”, ”ВЫЗОВ ОБСЛУЖЕН”, ”ОТКАЗ ОТ ВЫЗОВА”. 
При изменении в поликлинике статуса переданного ранее неотложного вызова МИС вызывает этот метод в РМИС для передачи значения нового статуса. Сервис РМИС транслирует поступивший запрос в АДИС.  Параметры запроса передаются методом POST в виде набора пар «параметр=значение». При передаче используется MIME-тип «application/x-www-form-urlencoded», набор символов «UTF_8». 

Вызов метода содержит два обязательных служебных параметра:

1) имя вызываемого метода передается параметром  «function»;

2) ключ сервиса МИС для подключения к сервису РМИС (совпадает с ключом для подключения к сервису МИС) – параметром «pass».

Таблица 5 – Входные данные: UpdateStateCallMis
	№
	Код параметра
	Тип данных
	Обязательность
	Комментарий

	1
	lpu_base
	N(5)
	+
	Код ЛПУ прикрепления по справочнику ЛПУ

	2
	call_id
	GUID
	+
	Идентификатор вызова НП в МИС  

	3
	registry_phones
	С(20)
	+
	Телефон регистратора в ЛПУ

	4
	registrar
	С(100)
	+
	ФИО регистратора в ЛПУ

	5
	info_state
	N(1)
	+
	Статус вызова может принимать следующие значения: 1 - “ВЫЗОВ ПРИНЯТ”, 2 - ”ВЫЗОВ ОБСЛУЖЕН”, 3 - ”ОТКАЗ ОТ ВЫЗОВА”.

	4
	info
	C(255)
	-
	Причина отказа от вызова НП. Заполняется только при INFO_STATE = 3.


Пример запроса (до кодирования):

function=UpdateStateCallMis&pass=123&lpu_base=302&call_id=3a0c7860-8566-4ff0-91cd-eabd74ae0630&registry_phones=123-123-12-34&registrar=ПЕТРОВА А.А.& info_state=1
Таблица 6  – Выходные данные: UpdateStateCallMis
	№
	Код параметра
	Описание параметра
	Обязательность
	Способ заполнения/Тип
	Комментарий

	1
	CallId 
	Идентификатор вызова НП в МИС
	+
	GUID
	

	2
	Error
	Ошибка
	+
	ErrorDetail
	Составной тип

	Блок: ErrorDetail

	2.1
	ErrorCode
	Код ошибки
	+
	integer
	0 – OK;
1 – ошибка


	2.1
	ErrorCall
	Описание ошибки
	+
	string
	 В случае отсутствия ошибки при приеме сообщения тег должен присутствовать в ответе, но не содержать данные


Пример ответа:

<UpdateStateCallMis>

  <CallId>3a0c7860-8566-4ff0-91cd-eabd74ae0630</CallId>

   <Error>

 
<ErrorCode>0</ErrorCode>

            <ErrorCall></ErrorCall>

   </Error>

</UpdateStateCallMis>
